АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  –  г.  ОСТАШКОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	31 января 2011 г. 
	г. Осташков
	№ 33


Об утверждении порядка размещения домовых знаков  и утверждении единой формы домового знака на территории МО «Городское поселение – г. Осташков».
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области, утвержденных постановлением Администрации Тверской области от 26.11.2008 г. №430-па и разделом 8 Правил в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории МО «Городское поселение –г. Осташков» решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение - г. Осташков» от «12» ноября  2008 г. № 09, в целях упорядочения формы размещаемых на зданиях уличных указателей и номерных знаков,  администрация МО «Городское поселение – г. Осташков» постановляет:

1. Утвердить Порядок размещения домовых знаков в муниципальном образовании «Городское поселение – г. Осташков» (прилагается)

2. Рекомендовать собственникам зданий, строений, сооружений, управляющим компаниям и другим организациям всех форм собственности осуществить установку указателей с названиями улиц и номеров домов согласно утвержденной форме.

3. Считать обязательным при государственной приемке завершенных строительством жилых, общественных, иных зданий наличие на них номерных знаков утвержденной формы.
4. Опубликовать постановление в газете "Селигер".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Седова Ю. А.

	Глава администрации 

МО «Городское поселение - г. Осташков»
	И.Н. Никитухин


Утвержден 

Постановлением администрации 

МО «Городское поселение – г. Осташков» 

31 января 2011 г. № 33
ПОРЯДОК

размещения домовых знаков в  МО  «Городское поселение – г. Осташков»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок размещения домовых знаков (далее - Порядок) обязателен для соблюдения в муниципальном образовании  «Городское поселение – г. Осташков»  и распространяется на все предприятия, учреждения, организации и граждан, являющихся собственниками зданий, строений, сооружений, управляющие компании всех форм собственности по обслуживанию зданий, строений, сооружений.

1.2. Здания и иные сооружения должны быть оборудованы вывесками, содержащими информацию о номере здания или сооружения, наименовании улицы, проспекта, переулка, аллеи, бульвара, проезда, площади, набережной, шоссе (далее - домовые знаки).

1.3. Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

1.4. Номера зданий, сооружений индивидуального жилищного фонда, а также зданий, сооружений на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан дублируются на ограждении земельного участка.

1.5. Установку, ремонт и восстановление домовых знаков, расположенных на многоквартирных жилых домах, должны проводить хозяйствующие субъекты, осуществляющие обязанности по содержанию жилищного фонда, по мере необходимости. Обязанности по установке, ремонту и восстановлению домовых знаков, расположенных на иных зданиях и сооружениях, возлагаются на собственников зданий и сооружений.

1.6. На каждом вновь построенном и вводимом в эксплуатацию здании положенные указатели с названиями улиц и номеров домов должны быть размещены застройщиком в период ввода объекта в эксплуатацию.

1.7. На фасадах зданий и сооружений в муниципальном образовании  «Городское поселение – г. Осташков»  размещаются следующие домовые знаки:

1.7.1. Обязательные:

- указатель с названием улицы, проспекта, площади - указатель с названием улицы (как вариант - совмещенный с номерным знаком);

- указатель номера дома и корпуса (литера) - номерной знак (как вариант - совмещенный с указателем названия улицы);

- указатель номера подъезда (для домов с двумя и более подъездами) и квартир.

1.7.2. Дополнительные:

- памятная доска;

- мемориальная доска;

- полигонометрический знак;

- указатель пожарного гидранта;

- флагодержатель;

- указатель грунтовых геодезических знаков;

- указатель подземных инженерных коммуникаций (камер магистрали и колодцев водопроводной сети, колодцев канализационной сети, сооружений подземного газопровода).

1.8. При ремонте фасадов домов указатели с названиями улиц и номеров домов должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

1.9. При переименовании улиц, переулков, проездов и иных планировочных единиц указатели с названиями улиц должны быть заменены не позднее месяца со дня вступления в силу решения о переименовании.

1.10. Все указатели с названиями улиц и номеров домов должны быть размещены на фасадах зданий в соответствии с настоящим Порядком.

1.11. Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них указателей с названиями улиц и номеров домов не соответствующих утвержденной форме.

1.12. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание указателей с названиями улиц и номеров домов на фасадах зданий и сооружений несут собственники зданий, строений, сооружений, управляющие компании всех форм собственности по обслуживанию зданий.

1.10. Контроль за соблюдением установленных настоящим Порядком правил размещения и содержания домовых знаков осуществляется Государственной административно-технической инспекцией Тверской области  и  администрацией МО «Городское поселение – г. Осташков».

2. Порядок размещения домовых знаков

2.1. Форма и компоновочная схема указателя:

Указатель улицы 

- форма: прямоугольник 
- цвет: синий фон,  название белыми буквами;

- материал:  металл, пластик, пленочное покрытие.

 Номерной знак дома – квадрат или полукруг;

- форма: квадрат или полукруг;

- цвет: белый фон,  обозначение  номера дома синими цифрами;

- материал:  металл, пластик, пленочное покрытие.

Компоновочные схемы:
-  в прямоугольной форме название улицы (площади, проспекта, переулка и т.д.) и  рядом номер строения;

-  в прямоугольной форме название улицы (площади, проспекта, переулка и т.д.) и под  или над  ним в полукруге номер строения.

Указатель с названием улицы, площади, проспекта - размещается на углу фасада здания на пересечении улиц на высоте 2,5 -3 метра от уровня земли, на расстоянии 30 - 50 см от угла дома.

При большой протяженности проспекта, улицы от перекрестка до перекрестка допускается установка дополнительных уличных указателей по согласованию с отделом архитектуры и строительства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков»
Наименование  должно быть полным, за  исключением слов, обозначающих характер проездов: пр.,  пер., пл., туп., бульв.  (за  исключением слова "проспект").

Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в  начале названия и пишется цифрой (1-й Путейский пер.; 2-й Путейский пер.).

2.2. Размещение указателей с названиями улиц и номеров домов на фасадах зданий, на домах, являющихся памятниками архитектуры, производится по согласованию с отделом архитектуры и строительства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков».

2.3. Номерной знак дома, расположенного по нечетной стороне улицы, площади, проспекта, размещается с левой стороны фасада здания, а по четной стороне - с правой стороны фасада здания (при ориентации со стороны тротуара).

При большой протяженности фасада одного здания допускается установка двух и более номерных знаков.

2.4. Номер корпуса обозначается цифрой (например: корп. 2), которая размещается в номерном знаке, под номером дома.

2.5. Указатель номера подъезда и находящихся в нем квартир размещается над входом в подъезд так, как позволяет архитектурное решение входа в здание, при этом в одном доме они должны быть размещены единообразно.

2.6. Нумерация подъездов в домах производится последовательно, по порядку номеров для каждого дома (отсчет производится слева направо при ориентации на дворовый фасад здания).

2.7. Нумерация квартир жилых домов производится последовательно слева направо по порядку номеров, начиная с первого и заканчивая последним подъездом.

2.8. Памятная доска устанавливается для объяснения наименования данного проспекта, улицы, площади и содержит текст, утвержденный в установленном порядке.

Памятная доска устанавливается на хорошо просматриваемом месте, не выше 3,5 метра от уровня земли.

При длине улицы до одного километра устанавливаются две памятные доски: в начале улицы на доме № 2 (четная сторона) и в конце улицы (на доме с наибольшим номером по нечетной стороне).

При длине улицы в два и более километра число памятных досок увеличивается до 4 - 6, причем дополнительные доски устанавливаются на перекрестках с обеих сторон улицы.

Установка памятных досок на площадях определяется характером застройки площади.

Место установки памятной доски согласовывается с отделом архитектуры и строительства администрации МО «Городское поселение – г. Осташков».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.9. Флагодержатели (однорожковые, двухрожковые и трехрожковые) размещаются на фасаде каждого здания, выходящего на городские проезды, на высоте 3,0-3,5 м от уровня земли. При длине фасада до 30 м размещается один однорожковый флагодержатель с левой стороны фасада; при длине более 30 м размещаются на той же высоте несколько флагодержателей на расстоянии не менее 30 м друг от друга. При наличии в доме арочного проезда флагодержатели размещаются симметрично по обе его стороны. При наличии подъездов с фасадной стороны дома флагодержатели размещаются с правой стороны подъезда.

Примечание. Однорожковый  флагодержатель применяется на фасаде дома при расстоянии между флагодержателями менее 30 м; 2-рожковый - при расстоянии между флагодержателями от 30 до 50 м; 3-рожковый - при расстоянии между флагодержателями более 50 м; на фасадах малоэтажных домов (1-2 этажа) количество флагодержателей определяется в зависимости от конкретных архитектурных особенностей фасада; на основных магистралях города флагодержатели размещаются независимо от архитектурных особенностей застройки на одном уровне по всей ее линии.

2.10. Полигонометрический знак (стенной репер) диаметром 100 мм размещается на территории города равномерно на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга. Знак закладывается в стены и цоколи фасадов домов на высоте 0,3-0,6 м от поверхности земли и не ближе 0,2 м от угла дома.

Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только "прилив" с центром знака.

2.11. Указатель пожарного гидранта размещается на фасаде ближайшего к колодцу здания или вблизи него на видном месте. Указатель размещается на фасаде здания на высоте 2,5-3,0 м от уровня земли и должен освещаться в ночное время.

2.12. Указатель грунтовых геодезических знаков (эмалевый, стеклянный (10 x 18 см) или металлический (15 x 25 см) с яркой окраской (оранжевый фон и черный шрифт) размещается на фасаде здания (там, где это необходимо) на высоте 2,0-2,2 м от уровня земли.

2.13. Указатель камер магистрали и колодцев водопроводной сети (металлический эмалированный размером 120 x 160 мм) размещается на фасаде здания на высоте 2,0-2,5 м от уровня земли и может быть 2 видов:

- пожарный - размещаемый против домовых колодцев, имеющих пожарные краны (на белом фоне красные буквы "ГВ");

- домовый - размещаемый против домовых колодцев и камер магистрали (на белом фоне черные буквы "ГВ").

2.14. Указатель городской канализации («ГК») размещается на фасаде здания на высоте 2,0-2,5 м от уровня земли против или вблизи места размещения канализационного колодца.

2.15. Указатель сооружения подземного газопровода размером 120 x 160 мм размещается на фасаде здания или сооружения, расположенного вблизи газопровода, на высоте 2,0-2,5 м от уровня земли и указывает место нахождения защитных устройств. На указателе по эмалевому белому фону нанесены обозначения: "ГГ" - городской газопровод; в центре указателя, в круге - буквенные обозначения сооружений, находящихся под защитным устройством:

"С" - сифон, "Г" - гидрозатвор, "З" - задвижка, "К" - кран, "П" - пропарник, "КП" - контрольный пункт, "ИФ" - изолирующий фланец, стрелки указывают место установки сооружения. Для газопроводов высокого и среднего давления обозначения пишутся красной краской, для газопроводов низкого давления - черной.

